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GO GRENOPS EXN

FUR HORIZONTALBOHRUNGEN LISUBSITE



Uberlegene Leistung in Umgebungen mit
starken Storfeldern und dem
branchenweit breitesten Frequenzbereich
in einem einzigen Sender.

Das Geréat scannt die verwendbaren
Frequenzen und wahlt die beste
Frequenz aus, um Stérungen zu
vermeiden.

Starkere Kommunikation zwischen
Suchgerét und Sender in gréReren Tiefen
(> 40m) fur produktivere Bohrungen.

Frei wahlbare Benutzeroberflachen fiir
einfache Bedienung; Wahlen Sie die
"Klassische Ansicht" oder die "neue
Marksman-Ansicht".

Mit den erweiterten Ortungsmethoden
kénnen Sie lhre bevorzugte Methode
verwenden:

Walkover-Modus: Erméglicht die genaue
Positionierung des Bohrkopfs mit Peak-
und Null-Techniken

Drill-To-Modus: Der erweiterte Bereich
ermdglicht es dem Bohrer,
Echtzeitkorrekturen vorzunehmen und so
die Bohrungsgenauigkeit zu verbessern.

Ein Modus fir eine erweiterte Reichweite
ermdglicht einen weiteren Datenbereich
und bietet starkere Tiefenmesswerte.

Durch das Ein-Schalter-System sind
keine zusatzlichen Schaltflachen oder
Tasten im Weg.

0,1% Auflésung der Neigung fir prazises
Arbeiten.

Der Dual-Power-Modus-Sender
ermdglicht eine gleichbleibende Leistung
Uber verschiedene
SendergehausegréRen hinweg.

Integriertes GPS als Serienausstattung
und Bluetooth®-Kompatibilitat fur Ihr
bevorzugtes GPS-Gerét.

Schnelle Kalibrierung mit automatischer
Verbindung zwischen Sender und
Empfanger spart Zeit und verbessert die
Produktivitat.

Bis zu 610m Reichweite zwischen
Empfanger und Bohranlage fir mehr
Produktivitat.

-

S—

HAUPTMERKMALE

ORTUNGSSYSTEM

bietet eine
Uberlegene Leistung in Umgebungen mit
starken Storfeldern und dem
branchenweit gréten Frequenzbereich
in einem einzigen Sender. Es werden die
besten Frequenzen gescannt und
ausgewahlt, um Stérungen zu
vermeiden. Durch das verstarkte Signal
der Sender-Leistung kann in gréRReren
Tiefen gemessen werden und der Dual-
Power-Modus bietet eine
gleichbleibende Leistung bei allen
SendergehausegréfRen. Marksman ist
einfach zu bedienen mit der von lhnen
gewabhlten Benutzeroberflache - die
klassische Ansicht oder die neue
Marksman Ansicht mit intuitiven Grafiken
und klaren Daten - und einer einfachen
Umschaltsteuerung (keine zusatzlichen

Schaltflachen oder Tasten), sodass Sie

vom ersten Tag an produktiver sind.




SPEZIFIKTATIONEN

Telemetriereichweite 610 m

Telemetriekanéle 5-12

Genauigkeit +/- 5% Uber testbarem Bereich
Frequenzen Marksman 6

Frequenzen Marksman+

SENDER

EMPFANGER DISPLAY
Arbeitstemperatur -20 bis 60°C
Abmessungen 317.5x 177.8 x 739.1 mm Umgebungsbewertung IP66
(12.5x7.0x29.1in.) Stromquelle Bohranlage
Gewicht (mit Batterie) 3.2kg Display Hochauflésende Grafik
Arbeitstemperatur -20 bis 60°C Telemetriereichweite 610 m
Umgebungsbewertung IP65 Telemetriekanéle 8-12
Stromquelle Li lon (Inspired Energy NF2047QE34)
Akkulaufzeit bis zu 16 Stunden Abmessungen 254 x 94 x 155 mm
Display TFT-LCD 5 in. WVGA (800 x 480 x RGB)
Audioausgang Lautsprecher Abmessungen 177.8 x 177.8 x 165.1 mm

Empfangsfrequenzen

6 6 32

Frequenzbereich

12 bis 38 kHz 12 bis 38 kHz 1.9 bis 46 kHz

Tiefe mit normaler Leistungsstarke 21 m 21m 30.5m

Tiefe mit hoher Leistungsstarke

- - 39.6 m

Akkulaufzeit (normal)

80 Stunden 80 Stunden 60 Stunden

Akkulaufzeit (Hochleistung)

- - 30 Stunden

Tiefenangaben basieren auf dem SAE-Standard J2520 und hangen vom Typ der Batterie,
der Frequenz und dem Gehéuse ab.
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* Aufgrund von Vorschriften in einigen Landern und Funk-Interferenzen in der Region kann die Reichweite verringert sein.
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o o Channel Tracker out of range
a DrillLok™ Remote ,ﬂ ________

[©] Brightness

-@- Display Mode

: . & Units
@ Drill-To™ Mode

(© Depth View

@ Language

kompat,ibell '
schnellere
gerat und Empfanger (Display)
Intuitive, einfache und schnellere Bedienung durch benutzerfreundliche Symbole
Befestigung durch Magnethalterung

Aufbewahrung in einem schlagfesten und wasserfesten “Peli-Case”-Gehause
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kompatibel mit 12 bis 24 VDC-Stromsystem, daher herstellerunabhangig
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ANZEIGEMOGLICHKEITEN

,Walkover*“ Modus ,Drill-To* Modus ,Advanced Drill-To*“ Modus



DER GREENOPS PROZESS.

In jedem Schritt des Green Ops-Prozesses wird eine moderne Technologie fur den Datenaustausch verwendet,

um die Genauigkeit und Effizienz der jeweiligen Aufgabe zu verbessern. Durch die Integration dieser Werkzeuge in

lhre Bohrroutine kdnnen Sie das Risiko verringern, auf etwas im Untergrund zu stofRen, und gleichzeitig Ihre

Produktivitat und Rentabilitat steigern. Zeit sparen. Geld verdienen. Mit Green Ops.
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PLANEN

O Den Bohrpfad ablaufen

[0 Papier und Bleistift

zurlicklassen

O Wegpunkte und Hindernisse
auf dem Handy eingeben

Tiefe und Entfernung eingeben

Plan hochladen

SOFTWARE & APPS
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BOHREN

Bohrplan herunterladen

Bohrung anzeigen

O

Bohrdaten protokollieren

|

FUhrungsdaten anzeigen

O ...alles aus der Bohranlage
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BERICHTEN

O Bohrdaten zusammenfiigen
[0 Bohrprotokoll erzeugen

OO Bohrprotokoll mit den Handy
von der Baustelle versenden

Berechnen nach Bohrdaten

O ...nachste Bohrung!

Subsite bietet neben der Hardware auch Software und Apps als wichtigen Teil des
GreenOps Prozesses. Mit TMS+ Software oder der Field Scout App kann die Bohrung
geplant werden. Mit TSR Mobile kann die Bohrung ausgewertet und  die Bohrdaten
auf das Handy oder Tablet Gibertragen werden.

Weitere Informationen finden Sie unter

SubsiteGreenOps.com
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SUBSITE

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
Internet: www.tramann.de
E-Mail: info@tramann.de

Norderstedt

Haselriege 6
26125 Oldenburg
Tel.: +49 441 930900

Oldenburger Strale 1
19374 Domstihl
Tel.: +49 38728 3000

Hamburg

Am Stammgleis 1
22844 Norderstedt
Tel.: +49 40 7309120

Am Winkel 5
15528 Spreenhagen
Tel.: +49 33633 8770

Bremen
v

Oldenburg

Grundweg 79
39218 Schonebeck
Tel.: +49 3928 429820

Hackethalstraflte 6
30179 Hannover
Tel.: +49 511 47314890
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RICONA Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
Internet: www.ricona.de

RICONA E-Mail: info@ricona.de

Joseph-Meyer-Str. 1 An der Steig 16
% Numberg 99095 Erfurt 92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
oo Tel.: +49 36 204 50836 Tel.: +49 9189 4141214
v N
#irem | .Team Baumaschinen GmbH : Berg
Auf den Stammaéckern 1 =
63695 Glauburg-Stockheim O 1
Stuttgart : N
Tel.: +49 6041 963690 ]
Internet: www.I-team-baumaschinen.de - 'h Wr. Neudorf
E-Mail: info@l-team-baumaschinen.de 7 Hnchen _.R
] —
& Y Lowatschek & Regner
Zirich [} .
N Innsbruck Graz
Triengen
n
Ao piL: gV\r’]':tBauTaEChg“e" AG s M 9,"wt,“& “R Lowatschek & Regner KG
chutzenstralse GewerbestraBe 3 Objekt N13
CH-6234 Triengen Industriezentrum NO Siid Il
Tel.: +41 62 7750001 A-2351 Wr. Neudorf
Internet: www.dwl.ch Tel.: +43 2236 64657
E-Mail: office@dwl.ch Internet: www.lowatschek-regner.at

E-Mail: office@lowatschek-regner.at

© Tramann+Sohn GmbH & Co. KG

Abbildungen &hnlich. Angaben ohne Gewéhr. Druckfehler, Anderungen und Irrtiimer sind vorbehalten.
Wenn genaue Werte benétigt werden, sollten die Maschinen / die Geréte erneut vermessen werden.
Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. | Stand: 07/2023 \aﬁ/.



