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Verantwortung verpflichtet. Jeden Tag aufs Neue.

Ernst Giinter Lehnhoff griindet 1960 das Unternehmen
unter dem Namen Metallbearbeitung Steinbach.

In einer kleinen Schlossereihalle nahe Baden-Baden beginnt
Ernst Gunter Lehnhoff 1960 mit der Regenerierung und Instand-
setzung von Bauwerkzeugen. Die Griindung des eigenen
Ingenieurbiiros schafft 1962 die Voraussetzungen fiir innovative
Hartstahlausriistungen fiir Erdbaugeréte. 1966 folgen die ersten
kundenspezifisch gefertigten Spezialtiefloffel, 1967 die Erfindung
des Panzerstahls und 1969 die Erfindung des ersten Schwenkloffels.
+MaBgeschneiderte Losungen fiir die speziellen Anforderungen
in der Praxis”, waren von Anfang an das Ziel von Unternehmens-
griinder Ernst Glinter Lehnhoff — und an diesen Zielen hat sich fiir
das Unternehmen Lehnhoff bis heute nichts gedndert.
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Qualitéat lasst sich planen.

Peter A. Lehnhoff, seit 1980 geschaftsfiihrender
Gesellschafter der Lehnhoff Hartstahl GmbH.

Seit 50 Jahren sind Lehnhoff Produkte auf den Baustellen Europas
zu Hause. Nach unserem bewahrten Motto: , Aus der Praxis fir
die Praxis” folgen wir den spezifischen Anforderungen unserer
Kunden. Und I6sen Probleme dort, wo sie entstehen: auf der
Baustelle. Auf dieser Erfahrung basierend, haben wir uns mit
innovativen Ideen und héchster Produkt- und Servicequalitat vom
Nischenanbieter zum Trendsetter entwickelt. Mit der direkten
N&he zu unseren Kunden. Und mit einem Produktprogramm,
das sich standig weiterentwickelt und ganz an den Prozessen und
Aufgaben auf den Baustellen orientiert.







Wechselnde Aufgaben erfordern eine Technik, die mitdenkt.

Manche Ideen revolutionieren alles bisher Dagewesene, wenn man sie nur
konsequent zu Ende denkt. Zum Beispiel die innovative Energiekreiskupplung
Lehnhoff Variolock. Werkzeuge aller Art werden je nach Aufgabenstellung in
Sekundenschnelle aufgenommen, sicher verspannt und sind ohne weiteren
Personalaufwand sofort einsatzbereit. Jeder Bagger wird so zum Multifunk-
tionsgerat. Die neuen Variolock-Systeme werden noch einen Schritt weiter
gehen: Automatisches Erkennen der Anbaugeréte, Druck- und Volumenstrom-
einstellung, Betriebsdatenerfassung und Stromdurchfiihrung sind die Basis fiir
die Entwicklung intelligenter Arbeitswerkzeuge.

Lehnhoff Variolock fiir das leichte und schnelle Wechseln von hydrau-
lischen Anbaugeraten, ganz bequem von der Fahrerkabine aus.






Hartester Stahl, kompromisslos verarbeitet.

Wenn der beste Stahl, den es auf dem Markt gibt, nicht die gestellten hohen
Anspriiche erfiillt, dann gibt es nur eine Mdglichkeit: eine eigene, ganz neue
Qualitat. So hat Ernst Glinter Lehnhoff bereits 1963 beim VerschleiBschutz mit
dem ,Panzerstahl” ein Zeichen gesetzt. Auch heute ist das beste Material
gerade gut genug. Und die beste Verarbeitung: hochprézise mit computerge-
steuerten Arbeitsprozessen. Diese Prézision beginnt bereits in der Konstruktion —
mit computergestiitztem Design und der ganzen Erfahrung der Lehnhoff
Spezialisten. Das garantiert gleichbleibend hohe Qualitat auch in der Serien-
fertigung.

VerschleiBschutz fiir harteste Anforderungen:
Heavy-Duty Anbaugeréte in Spezialstahl Leborit 5000.






Fertigungs-Kompetenz auf breiter Front.

Hochste Qualitat zu entwickeln ist eine Sache, diese dauerhaft zu hal-
ten eine andere. Deshalb (iberlassen wir in der Produktion nichts
dem Zufall und haben mit einem modernen Maschinenpark und
auBerst prazisen Arbeitsvorgédngen optimale Grundlagen geschaffen.
Dazu kommen engagierte und qualifizierte Mitarbeiter — und
modernste Technik: Laser-Zuschneidestationen, Anfasroboter,
CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren und RoboterschweiB3-
stationen. Und weil wir wissen, wie gut wir das alles kdnnen, legen
wir Wert auf eine hohe Fertigungstiefe. Und natiirlich auf harte
Schlusskontrollen. Denn: Nur was sich hier bewahrt, bewahrt sich
auch drauBen auf der Baustelle.

Lehmatic-Schnellwechselsystem.
Perfektion, auf die Verlass ist — bis ins Detail.
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Alles ist machbar. Nur keine Kompromisse.

Eine Idee, unendlich viele Moglichkeiten. Deshalb heiBt das
Lehnhoff Programm auch Full-Liner. Weil es aus jedem Minibagger
ebenso wie aus jedem groBen 130t-Bagger eine multifunktionale
Baumaschine macht. Und weil die Lehnhoff Schnellwechsler-
systeme und das groBe Programm an Tief- und Schwenkldffeln,
Sonder- und Abbruchausriistungen fiir alle Baumaschinenmarken
und GroBenklassen lieferbar sind. Fein abgestimmt auf die jeweiligen
Anforderungen. Entweder als komplett konfiguriertes System
oder gefertigt nach individuellen Kundenspezifikationen.

Lehnhoff hat das komplette Programm: vom kleinen 23-Liter-
Minibaggerloffel bis zum 7,5-Kubikmeter-Heavy-Duty-Loffel
fur die 130-Tonnen-Klasse.






Schnellwechselsysteme Ubersichtsseite.

Eine Systemidee — zwei Komponenten: vom Minibagger bis zum GroBbagger

Schnellwechsler

Adapter

Alle Lehnhoff Schnellwechselsysteme
haben seit 2010 die Eurotest
Zertifizierung durch die BG Bau.

Die Lehmatic besteht aus zwei Partnern: dem
Schnellwechsler mit baggerspezifischer Aufhangung
und dem Adapter fiir das jeweilige Anbaugerat.
Lehnhoff bietet fiir alle im Markt befindlichen
Anbaugerate angepasste Adapter.

@
£
7]
it
v
>
4
]
(7]
=
4
o
e
]
£
=
L4
v
=
(=]







Lehmatic®-Schnellwechselsystem: Eine Idee setzt sich durch.

Mehr Produktivitat, mehr Vielseitigkeit im Einsatz.

Das Lehmatic-Schnellwechselsystem macht jeden Hydraulikbagger, vom Minibagger
bis zum groBen Hydraulikbagger, zu einem multifunktionalen Geratetrager fiir alle
Loffel, Greifer oder Abbruchwerkzeuge seiner Gerateklasse.

— 2t -5t -12t -19t -28t -40t -55t -—-70t -—-90t -—120t
80
40

Schnell-
wechsler 21

08

01
Adapter SWO01 SWO03 SwWo08 SW10 SW 21/25 SW 40 SW 100




Ein Beispiel fiir verbesserte Wirtschaftlichkeit: Schnellwechsler MS/HS 21 mit unterschiedlichen Baggeraufhangungen.

Bagger 21t Bagger 24t Bagger 28t

//\L‘\‘_

Eine AdaptergroBe, hier SW 21/25,
fir alle Anbaugerate identisch

%

MS/HS 21 MS/HS 21




Lehmatic®-Schnellwechselsystem: Das Prinzip.

Zwei Partner fiir feste Verbindungen.

Verriegelungsmechanik/
-hydraulik geschiitzt im
abgedichteten Gehéuse

Stabiler Sitz des Schnellwechslers im Adapter durch
Prazise bearbeitete die automatische Nachstellung der Riegelbolzen -
Garant fir Robustheit und hohe Lebensdauer

Aufnahmeklauen
des Schnellwechslers

Adapter mit hoch-
fester Riegelplatte
und Aufnahmewelle

Die technischen Vorteile.

» Zuverlassig und langlebig: Automatische Nachstellung fiir spielfreie
Verbindung zwischen Schnellwechsler und Adapter

» Lange Standzeit, geringer Wartungsaufwand durch abgedichtete Lange Standzeit und hohe Funktionssicherheit

Verriegelungsmechanik durch ausgewahlte Werkstoffe und prézise
» Minimaler ReiBkraftverlust durch optimierte Kinematik mechanische Bearbeitung
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Einen Hydraulikbagger in weniger als einer Minute von einem Anbaugerat auf ein anderes umriisten?
Das Lehmatic®-Schnellwechselsystem macht’s moglich.

Verriegelungssequenz mechanisch betatigter Schnellwechsler Verriegelung 5-40t Bagger
Mit den zwei Aufnahmeklauen des Lehmatic-Schnellwechslers gelingt das Umriisten in Rekord-
zeit. Das Anbaugerat wird eingeklinkt, angehoben, angekippt und schlieBlich verriegelt.
Und: Der Baggerfahrer kann alle Vorgange ohne Hilfe von Kollegen innerhalb kiirzester Zeit
selbst durchfiihren — bei hydraulischer Verriegelung sogar bequem vom Fahrerplatz aus.

Verriegelung 1-5t Bagger



Lehmatic® fiir Minibagger (1-5t).

Lehmatic® MS01/03 und HS01/03 — die Kompakten

» Lange Lebensdauer dank robustem Stahlgehduse
mit maschineller Bearbeitung an allen Anlageflachen

» Sichere und spielfreie Verbindung zwischen Schnell-
wechsler und Adapter durch patentiertes System

» Geringer ReiBkraftverlust durch kompaktes, niedrig
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bauendes Schnellwechselsystem

Lange Standzeit und geringe Wartung aufgrund
abgedichteter Verriegelungskomponenten
Optional mit Lasthaken (2-3t)

MS — mechanisch betatigt

>

>

Schnelles, einfaches und sicheres Verriegeln
mit Steckschlissel

Selbsthemmende Verriegelungsmechanik,
abgedichtet im Gehause

MS03

Einfache sichere Verriegelung
durch Gewindespindel,
selbsthemmende
Verriegelungs-
mechanik

HS - hydraulisch betatigt

» Bequemes Wechseln von Anbau-

geraten aus der Fahrerkabine

Sichere Verriegelung durch Federdruck

» Entriegelung hydraulisch ber einfach
wirkenden Zylinder

v

HS03
Sichere Verriegelung durch
Federdruck und hydrau-
lische Entriegelung

Entriegeln durch

gleichzeitiges Betétigen der beiden
roten Drucktaster in der Kabine

>

Entsperrbarer Drucktaster zur
Betatigung schiitzt gegen
unbeabsichtigtes Entriegeln
des Schnellwechslers
Verriegelungskontrolle tiber
Anzeigestift am Schnell-
wechsler



Adapterprogramm.

Symlock-Adapter fir Loffeleinsatz
als Hoch- oder Tiefloffel

Schnellwechsler Typen
Baggerklasse [t]

Breite [mm]

Adapter

MS 01
0,7-2

180

SW 01

MS 03
15-5

200

SW 03

Adapterrahmen fiir Tiefl6ffel Schraubadapter fiir Abbruchwerk- SchweiBadapter zum Anschweien
und Loffelumbau zeuge wie Hammer, Scheren usw. an Anbaugerate

Duplex-Adapter zur Verbolzung Greiferadapter zur Aufnahme Sonderadapter,
von Abbruchwerkzeugen von Greifern aller Art z.B. fiir Lasthaken
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Lehmatic®-Symlock® Hoch- und Tiefloffeleinsatz fiir Mini-und Kompaktbhagger.

Symlocke®-Adapter:

Einfache Umkehrung des Tiefloffels zum Hochloffel.
Erweitern Sie mit dem Symlock-Adapter die Mdglichkeiten des
Lehmatic-Schnellwechselsystems. In allen Einsdtzen, bei denen
etwas mehr Grabtiefe oder Reichweite benétigt wird, drehen Sie
Ihren Tiefl6ffel oder Schwenkloffel mit Symlock-Adapter einfach
um 180°. So wechseln Sie hr GefaB blitzschnell vom Tiefl6ffelein-
satz in den Hochloffeleinsatz und umgekehrt. Z.B.

» bei der Materialaufnahme oder Verfiillung an Wanden

Symlock-Adapter SW08

» beim Aushub
» bei eingeschrankter Reichweite
» bei Hindernissen Symlock-Adapter SW01/03
P i b Symlock®-Adapter.
i\ |- » Fir alle Mini- und Kompaktbagger mit Lehmatic-Schnellwech-
A K ot 5 selsystem der GroBen SW01 / SW03 / SW08
/) il » Lehmatic-Schnellwechsler mit Baujahr vor 01/2006 kdnnen
' mittels einer kleinen Modifikation fiir den Symlock-Einsatz
angepasst werden
e -

Tiefloffel mit Symlock-Adapter im normalen Tiefloffeleinsatz

wird fiir den Hochloffeleinsatz einfach um 180° gedreht Bagger 0-2t 2 -5t 6-12t



Perfekter Sitz im Symlock®-Adapter. Machen Sie Ihren Mini- und Kompaktbagger noch vielseitiger!
Mit dem Symlock-Adapter bleiben alle Vorteile des Lehmatic- B ) TVE:
Schnellwechselsystems erhalten. Die charakteristische Rie- :
gelplatte und Aufnahmewelle am Adapter wurde durch 2
symmetrisch angeordnete Aufnahmewellen mit Anflachungen
fiir die Riegelflache und Riegelbolzen des Schnellwechslers
ersetzt. Diese ermdglichen sowohl die herkdmmliche Position
im Adapter, als auch einen um 180° gedrehten Sitz.

LR

Z.B. mit dem Hochloffel tief hinein... ... und gut befillt trotz Hindernis

Schnellwechsler im Adapter um 180° gedreht
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Lehmatic® fiir Hydraulikbagger.

MS — Mechanischer Schnellwechsler:
Sichere Verriegelung im Handumdrehen.

Der Schnellwechsler lasst sich miihelos und schnell per Steckschliis-
sel von Hand verriegeln — vom Fahrer oder Personal auf der
Baustelle. Ein Ein- oder Nachstellen der Verbindung ist nicht mehr
erforderlich. Die Totpunktlage der Verriegelungsmechanik halt
beide Riegelbolzen in sicherer Position.

Verriegelungsmechanik iiber den Totpunkt
geschaltet, Riegelbolzen ausgefahren

HS - Hydraulischer Schnellwechsler:
Bequeme Verriegelung aus der Kabine.

Der Fahrer aktiviert iiber einen Sicherheitsdrucktaster das Steuerventil
des Schnellwechslers und ver- oder entriegelt den Schnellwechsler
tiber Knopfdruck. Eine optische Anzeige am Schnellwechsler vermittelt
die Position der Riegelbolzen. Der Hydraulikzylinder mit integriertem
Sicherheitsventil halt die Riegelbolzen sicher
in Position —auch bei Schlauchbruch.

Sicherheitsschaltung durch

Zweihandbedienung zum Ent-
riegeln des Schnellwechslers
(1/2)

Hydraulikzylinder mit integriertem
Sicherheitsventil, Schnellwechsler
sicher verriegelt

Verriegelung mit optischer Anzeige



S >

Adapterplatte fir Tiefl6ffel Schraubadapter fiir Abbruch- SchweiBadapter zum AnschweiBen

und Loffelumbau werkzeuge wie Hammer usw. an Anbaugerate

Duplex-Adapter zur Verbolzung Greiferadapter zur Aufnahme Sonderadapter,

von Abbruchwerkzeugen von Greifern aller Art z2.B. fiir Lasthaken
Schnellwechsler Typen MS/HS 08 MS/HS 10 MS/HS 21 MS/HS 25 HS 40 HS 100
Baggerklasse [t] 5-12 10-19 18 -28 26 - 40 40-70 70 - 120
Lange [mm] 400 520 545 545 760 1100
Breite [mm] 290 395 495 495/600 750 1000
Gewicht ca. [kg] 75 170 270 310 600 - 800 1300 - 1500
Adapter SW 08 SW 10 SW 21/25 SW 21/25 SW 40 SW 100

Aufnahmewelle o [mm] 60 70 80 80 100 140
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Lehnhoff® Variolock®- das vollhydraulische Schnellwechselsystem.

Variolock® - alle Baggerausriistungen sind in Sekundenschnelle
sicher im Einsatz.

Dieses vollhydraulische Kupplungssystem macht das Wechseln von
samtlichen Anbaugeréten einfach, sicher und schnell. Die Hydrau-
likkupplung bildet eine Einheit mit dem altbewahrten Original
Lehmatic-Schnellwechsler. Der Fahrer wechselt bequem und ohne
Hilfspersonal per Knopfdruck von der Kabine aus. Die optionale
Lehnhoff Tool-Control (ibermittelt und steuert zeitgleich alle
notwendigen Informationen wie hydraulische Parameter und
elektronische Betriebsdaten.

Im Schnellwechsler integrierter
Ventilblock (S-Block)

Vollhydraulischer

Ventilblock am Adapter des
Lehnhoff Schnellwechsler

Anbaugeréts (A-Block)

Sofort nach dem Verriegeln des Schnellwechslers ist
das Anbaugerat betriebsbereit



Wirtschaftliche Vorteile von Lehnhoff® Variolock®.

» Effektiveres Arbeiten — Werkzeugwechsel lohnt auch
fiir kurze Arbeitszyklen

» Geringere Kosten durch Schonung von Maschine
und Anbaugeraten

» Mehr Sicherheit und Komfort fiir den Fahrer

» Verringerte Verschmutzung von Hydrauliksystem
und Umwelt

» Hohere Wirtschaftlichkeit und Zeitersparnis



Technik der Lehnhoff® Variolock®.

Vorteile des Variolock®-Kupplungssystems.

» Sichere Funktion und lange Lebensdauer mit dem bewahrten
Lehmatic-Schnellwechselsystem

» Jederzeit sichere Hydraulikverbindung durch unabhangige
Spanntechnik

> Minimaler Druckverlust und geringe Erwarmung
bei groBem Oldurchfluss

» Robuste, langlebige Ventile mit ebener, glatter
Oberflache am A-Block

» Einfacher und leicht durchzufiihrender Service am Ventil

Baggerklasse 10 — 19t
Lehmatic HS10

Variolock VL100
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Ventile A-Block 2-5 2-5 2-5 2-5




Funktionsprinzip Variolock®. Halter mit Silentblock S-Block mit Spannzylinder
Ventilblécke werden beim Einfahren des Schnellwechslers in
den Adapter automatisch zueinander zentriert. Nach Verriegeln
des Schnellwechslers sind die Kurzhub-Ventile gekuppelt und
voll gedffnet. Die Spannzylinder verriegeln dann S-Block und
A-Block miteinander. Damit sind Ventilblocke unabhéngig

von der Verriegelung des Schnellwechslers gekuppelt, S-Block

und A-Block sind fest miteinander verspannt. Durch giinstige | ‘;? '3

Stromungsverhaltnisse im Kurzhubventil ist ein minimaler ' J t ,‘

Druckverlust und minimale Erwarmung gewahrleistet. r.'. I f -
A-Block J

starr am Adapter
des Anbaugerates

2. Ventilblocke zentriert, Ventile noch geschlossen 3. Ventile gedffnet, Spannzylinder verriegelt



Lehmatic®-Powertilte.

Beweglichkeit und Effektivitat durch Schwenkfunktion.
Lehmatic-Powertilt: Die perfekte Verbindung aller Vorteile eines
Schnellwechslers mit einem Schwenkmotor. Die ideale Lésung fiir
effektives und sauberes Grabenrdumen und Béschungsziehen oder
fiir gezielte Materialaufschiittungen.

Der Lehmatic-Powertilt kann vielseitig mit GrabgefaBen aller Art
arbeiten und inshesondere auch schmale Loffel aufnehmen.

» Enormer Arbeitsbereich: 2 x 70° Schwenkwinkel beidseitig (140°)
» Schwenkmotor abgedichtet und gegen Beschadigungen geschitzt
» Hohe Haltekrafte und robuste Ausfiihrung fiir harteste Einsatze
» Ideal fiir die Aufnahme schmaler Léffel und kompakter Anbaugerate
» Vorteilhaft fiir Arbeiten im Kanalbau

Powertilt Schwenkmotor
mit Lehmatic-Schnellwechsler

Baggerklasse [t] -2 2-5 5-7 7-9 9-13 13-20 20-27 27-35
Lehmatic MS/HS 01 MS/HS 03 MS/HS 03/08 MS/HS 08  MS/HS 10 MS/HS 10/21 MS/HS 21 MS/HS 25
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Gewicht ca. [kg] 60 75/85 105/145 195 260 295/385 545 680




Lehmatic® mit Tiltrotator® oder Rototilte.

Lehmatic® mit Tiltrotator®/Rototilt® — Hochste Vielseitigkeit fiir ein
breites Einsatzspektrum.

Der hydraulische Tiltrotator/Rototilt, kombiniert mit dem Lehmatic-
Schnellwechselsystem, erweitert den Einsatzbereich eines Hydraulikbaggers
auf eindrucksvolle Weise, da der Tiltrotator wie ein Handgelenk zwischen

Bagger und Anbaugerat wirkt. Ein integriertes Steuerungssystem ermog-

licht endlose Rotation und Schwenken bis 40° in zwei Richtungen. Die
Anbaugeréate kdnnen dabei sicher und schnell gewechselt werden, im
Falle des hydraulischen Schnellwechslers sogar direkt aus der Kabine.
» 360° endlos drehbar, beidseitig 40° schwenkbar
» Drehen, Schwenken und Zusatzfunktion simultan steuerbar

mit Direktaufthangung oder mit Schnellwechselaufthdngung
» Hydraulische Verriegelung als Option

Lehmatic MS/HS03 MS/HS08 MS/HS10  MS/HS10/21  MS/HS21

Gewicht ca. [kg] ab 125 ab 250 ab 340 ab 450 ab 850

Lehmatic

Gewicht ca. [kg]

MS/HS03

170

MS/HS08

290

MS/HS10

380

MS/HS10/21

470/560

MS/HS 21/25

740/800
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Lehnhoff® Anbaugerite.

Hartstahlausriistungen von Lehnhoff beeindrucken
und iiberzeugen durch héchste Werkstoff- und
Fertigungsqualitat. Abgestimmte Stahle, Gesenk-
schmiedeteile, Gusskomponenten, robuste SchweiB3-
konstruktionen, Messer- und VerschleiBsohlen aus
Lehborit 5000 sind die Basis fiir sehr lange Stand-
zeiten und damit hochste Wirtschaftlichkeit. Kurz:
Qualitat von Lehnhoff rechnet sich!

Volles Programm auf breiter Basis.

Lehnhoff Hartstahlausriistungen fiir Hydraulikbagger sowie Rad- und Kettenlader bieten beste
Voraussetzungen fiir wirtschaftliche Erdarbeiten. Eine umfangreiche Produktpalette bietet
nicht nur der allgemeinen Bauindustrie effektive Anbaugerate, sondern bedient auch spezielle
Branchen wie Abbruch und Recycling, Garten- und Landschaftshau sowie Steinbriiche und
Kieswerke mit bewahrter Lehnhoff Qualitat.

Das gesamte Lehnhoff Programm an Tief- und Schwenkloffeln, Ladeschaufeln und Abbruch-
ausriistungen ist fiir alle Maschinenklassen lieferbar: vom Mini- und Kompaktbagger tber
den Hydraulikbagger bis zum GroBbagger.
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Lehnhoff® Loffel fiir Mini- und Kompaktbhagger.

Tiefloffel-Know-how fiir Mini- und Kompaktbagger. Minibagger
Die Tiefloffel fiir Mini- und Kompaktbagger von 0,7 bis
12t erfiillen, wie die groBen Loffel von Lehnhoff, hochste MTL1 08-15t 260/30  300/35  400/40  500/60  600/70

Qualitatsanspriiche. Die Formgebung mit vorgezogenem

Messer und geschwungener Seitenschneide ermdglicht

optimales Eindringen ins Material und gute Loffelfiillung.

» Robuster Léffelboden aus 400 HB-Stahl

» Messer aus Lehborit5000 (500 HB) Kompaktbagger

» Seitenschneide mit VerschleiBschutz aus 400 HB
Gesenkgeschmiedete, gehartete Lehnhoff Zahne (bis CTL 5) CTLS
Gutes Fiillen und geringer VerschleiB durch Tiefl6ffel in
doppelt konischer Bauform. Ideal fiir den Aushub von
schmalen Graben

MTL3 2,6 -3,5t 300/56 400/75 500/100  600/127  700/153  800/180

6,0-8,0t 300/90 400/130 500/170 600/210 800/300 900/340

CTL12  10,0-12,0t 300/130 400/170 500/225 600/280 800/395 900/450 1000/510
1100/570 1200/620

MTL mit Lehmatic-Adapter CTL mit Symlock-Adapter



Die Lehnhoff Schwenkl6ffel fiir Mini- und GroBer Schwenkbereich von 2 x 50° Auswerferloffel und AufreiBzahn fir Mini-

v

Kompaktbagger in der Klasse von 0,7 bis 12t » Kompakte Loffelform fiir schmale Graben und Kompaktbagger.
eignen sich perfekt fiir das Anlegen von Graben » Stabil und verschleiBfest: Messer und Genauso wie die Tief- und Schwenkloffel konnen
und fiir den Aushub entlang von Wénden und Seitenmesser aus Lehborit 5000 (500 HB) auch die Auswerferl6ffel und AufreiBzéhne
Hausern. > Inklusive Hydraulikzylinder, Druckhalteventil ~ mit dem Lehmatic-Schnellwechselsystem kom-
und Verschlauchung bis zum Schwenkkopf biniert werden.
Schwenklgffel » Alle Léffel sind auch in starrer Ausfiihrung
lieferbar

Bagger Schnittbreite [mm]/SAE-Inhalt [Ltr.]

MG 20 2,6-5,0t 1000/150 1200/180 1400/208

Auswerferloffel mit hydraulischem

Kompaktbagger AufreiBzahn mit wechselbarer Zahnspitze Auswerfer ohne Zéhne
CG5 6,0-8,0t 1500/280 1800/335 RZ 01 400 35° MAL 1,6-50t  300/54 400/88
RZ 03 750 35°

Starre Ausfithrung AufreiBzahn Auswerferloffel

Schwenkloffel
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Lehnhoff® Tiefloffel fiir Hydraulikbagger.

Lehnhoff® Tiefloffel fiir mehr Effizienz <« Freischnitt

» Reduzierung Kraftstoffverbrauch 'J &\

» Mehr Produktivitat

» Geringerer Verschleil3

» Schutz der duBeren SchweiBnaht durch
seitlich Giberstehenden Boden

von vorn

<« Freischnitt

Vorteile des langgezogenen Loffelbodens und der
doppelt konischen Bauweise des Tiefloffelkorpers:
» Weniger Grabwiderstand, leichteres Eindringen

» Schnellere Materialaufnahme

> Leichteres Entleeren

von unten
Standard: Lehmatic®-Aufhangung Beispiele: Auf Wunsch: Mit allen Aufhangungen lieferbar
Direkt-Aufhdngung 0Q-Aufhéangung SWA-Aufhéngung CW-Aufhéngung

=ia




Lehnhoff® Universal-Tiefloffel GP.

Universal-Tiefloffel fiir Allzweckeinsatz fiir Bagger von 12 bis 50t Einsatzgewicht.
Wirtschaftlich, leicht und langlebig: Zusatzlicher Sandwichboden aus 400 HB Stahl
schiitzt den Léffelboden gegen VerschleiB und Schlageinwirkungen und bietet gute
Planiereigenschaften fiir den Erdbau.

Seitlich angeschweiBte
VerschleiBsichel aus
400 HB:

Schneidet das Material
beim Erdaushub und
dient zusatzlich

als VerschleiBschutz

Messerschneide aus

Lehborit 5000 (500 HB) =
Bagger Schnittbreite [mm]/SAE-Inhalt [m?]/Gewicht*
HTL 20GP 15 - 19t 400/0,22/340 500/0,30/350 600/0,38/380 700/0,47/435
1100/0,85/585 1200/0,94/615 1300/1,04/645 1400/1,13/675
HTL 30GP 22 - 28t 600/0,48/620 800/0,70/680 1000/0,93/730 1200/1,17/830
HTL 40GP 40 - 50t 1000/1,34/1200 1200/1,69/1300 1400/2,04/1550 1500/2,22/1620

*Gewichte variieren je nach Ausfiihrung von Tiefloffelaufhangung, Zahn und Messerschneide

Zusatzlicher Sand-
wichboden aus
400 HB Stahl

800/0,56/465 900/0,66/495 1000/0,75/525
1400/1,41/880 1500/1,53/990 1600/1,65/1070
1600/2,40/1700 1800/2,76/1900



Lehnhoff® Tiefloffel fiir Hydraulikbagger: Heavy-Duty.

Heavy-Duty-Loffel (HD) fiir Abbruch und Fels.
Wirtschaftliches Arbeiten unter hértesten Einsatz-
bedingungen bei hohen Ausbrechkréften.

Lange Lebensdauer durch robuste SchweiB-
konstruktion des Loffelkérpers.

Messerseitenteil
und seitlicher
VerschleiBschutz
aus 400 HB am
Loffelseitenteil

Optimaler VerschleiBschutz
mit Boden aus 400 HB-Stahl
plus tiberstehende VerschleiB-
leisten aus Lehborit 5000
(500 HB) schiitzen den Boden

Messerschneide

& aus Lehborit 5000

S (500 HB)

]

()]

)

=

_‘g Bagger Schnittbreite [mm]/SAE-Inhalt [m®]/Gewicht*

s

<

g HTL 30HD 22 - 28t 600/0,48/690 800/0,70/780 1000/0,93/970 1200/1,17/1150 1400/1,41/1300 1500/1,53/1400 1600/1,65/1500
HTL 40HD 40 - 50t 1000/1,34/1250 1200/1,69/1500 1400/2,04/1700 1500/2,22/1850 1600/2,40/1950 1800/2,76/2200

*Gewichte variieren je nach Ausfiihrung von Tiefl6ffelaufhangung, Zahn und Messerschneide




Sonderausriistung fiir Hydraulikbagger.

Sortierloffel zum Trennen von Grob- und Feinmaterial.

»

>

Robuste Loffelkonstruktion, Boden aus massiven Rechteck-Gitterstaben
Seitliche VerschleiBsicheln aus 400 HB-Stahl, Messer aus Lehborit 5000
(500 HB)

Zahnsystem und -ausfiihrung nach Wahl

Sortierloffel

Bagger Schnittbreite [mm]/SAE-Inhalt [Ltr.] Stabe [mm]
HSL 20 15 - 19t 1200/940 40 x 25
HSL 30 22 - 28t 1400/1410 60 x 40

HSL 40 40 - 50t 1800/2800 80 x 60

AufreiBzahn fiir Hydraulikbagger.

» Wechselbare Zahnspitze

» Lehnhoff Torpedo-Zahne oder andere
Zahnsysteme

» Fir alle Einséatze in Abbruch und Fels
geeignet

AufreiBzahn

AufreiBzahn

RZ 20 950 35°

RZ 35 1250 35°



Lehnhoff® Schwenkloffel fiir Hydraulikbagger.

Aus der Praxis fiir die Praxis. Schwenkantrieb mit Hydraulikzylindern.
Von Planierarbeiten iiber Grabenrdumen bis zum tiefl6ffelartigen Robuster langlebiger Schwenkkopf mit 2 groBdimensionierten
Aushub. Lehnhoff hat fiir jeden Einsatz den richtigen Schwenkloffel Hydraulikzylindern und Kolbenstangenschutz, Schwenkwinkel 2 x 45°

im Programm. Wahlen Sie aus 3 verschiedenen Loffelformen und

2 Schwenkantrieben (Hydraulikzylinder oder Schwenkmotor) den auf Schwenkantrieb mit hydraulischem Drehmotor.

Sie zugeschnittenen Schwenkloffel. Extrem robuster und kompakter Schwenkantrieb, komplett abgedichtet
und geschiitzt, Schwenkwinkel 2 x 45°

HG-S kompakte, runde Form HG-L langer Boden HB-S runde, tiefl6ffelartige Form
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Schwenkantrieb mit Hydraulikzylindern

Schwenkantrieb mit hydraulischem Drehmotor
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Lehnhoff® Schwenkloffel fiir Hydraulikbagger.

HG-S Schwenkloffel — mit kompakter, runder GefaBform.
Schwenkloffel mit 2 x 45° Schwenkwinkel und runder GefaBform —
ideal fiir Aushub, Materialeinbau und Grabenrdumarbeiten.

>

Stabile, robuste Loffelbauweise fiir lange Lebensdauer:

» Messer aus Lehborit5000 (500 HB), Seitenschneiden aus
400 HB-Stahl

» Schutz der duBeren SchweiBnaht durch iiberstehenden Boden

» Gute Planiereigenschaften durch glatten, stabilen Boden aus
400 HB-Stahl

Mit seitlichen Wasserabflusslochern

Optional: Riickwartige Schneide (150 x 16 mm) zum Abziehen

oder Planieren

Ab GréBe HG30: serienmaBig VerschleiBleisten (500 HB) quer

am Boden

Optional:
Riickwartige Schneide

Alle Schwenklaffel mit Lehmatic-Adapter oder baggerspezifischer Aufhangung

HG-L Schwenkléffel — mit lang geschwungenem Boden.
Schwenkloffel mit 2 x 45° Schwenkwinkel und lang geschwungenem
Boden —ideal fiir Planier- und Bschungsarbeiten.

» Stabile, robuste Loffelbauweise mit integrierter riickwértiger
Schneide und 2 stabilen inneren Stegen:
» Messer aus Lehborit 5000 (500 HB), Seitenschneiden aus
400 HB-Stahl
Schutz der duBeren SchweiBnaht durch iiberstehenden Boden
Gute Planiereigenschaften durch glatten, stabilen Boden aus
400 HB-Stahl
» Mit seitlichen Wasserabflussléchern
Ab GréBe HG30: serienmaBig VerschleiBleisten (500 HB) quer
am Boden

v

SerienmaBig integrierte
riickwértige Schneide




Bagger-
klasse

10 - 15t

HB-S Universal-Schwenkléffel mit Tiefloffel-Charakter.
Schwenkloffel mit 2 x 45° Schwenkwinkel und runder, tiefl6ffelartiger
Form —ideal fiir mittleren bis schweren Aushub und Materialeinbau.
» Stabile, robuste (Tief)Léffelbauweise fiir lange Lebensdauer auch
bei hartem Einsatz:
» Messer aus Lehborit5000 (500 HB), Seitenschneiden aus
400 HB-Stahl
Schutz der duBeren SchweiBnaht durch tiberstehenden Boden
Gute Planiereigenschaften durch glatten, stabilen Boden
aus 400 HB-Stahl
» Optional: VerschleiBleisten (500 HB) quer am Boden, ab GroBe
HB25 aufwarts serienmaBig

Optionale
HB20-S 15 - 19t
VerschleiBleisten

HB30-S 22 -28t

HB40-S 40 -50t

Schnittbreite
[mm]
1800
2000

1400
1500

1600
1800

1800

Inhalt
[m’]
0,50
0,56

0,80
0,87

1,37
1,55

2,47

Gewicht
ca. [kg]
645
680

740
760

1355
1440

2270

Messer
[mm]

200 x 20

200 x 25

200 x 25

250 x 30

300 x 40

300 x 40

200 x 20

200 x 25

200 x 25

250 x 30

300 x 40

300 x 40

200 x 30

300 x 40

300 x 40



Lehnhoff® GroBbagger-Loffel.

Heavy-Duty-Loffel fiir schwere Aushub- Bagger SW-Typ Schnittbreite [nm]/Inhalt Direkt [m*]/Inhalt SW [m?]
und Felseinsatze.

Lehnhoff baut Heavy-Duty-Léffel fiir hochste HTL 60
Ausbrechkréfte zum ReiBen, Lésen und Laden
von gewachsenen Béden auf GroBbaustellen
und geschossenem Fels im Steinbruch.

Fiir die unterschiedlichen Anforderungen
beim VerschleiBschutz bietet Lehnhoff zwei
Varianten an: die HD-Version (Heavy-Duty)
und die SH-Version (Severe Heavy-Duty).

70 —90t HS80 1800/4,0/3,6 2000/4,4/4,1 2200/4,9/4,6 2400/5,5/5,0

HTL 80 110 — 130t HS100 1900/5,5/5,0 2000/5,8/5,3 2200/6,4/5,1 2400/7,0/6,5 2500/7,5/7,0
Alle Werte sind Richtwerte und hangen vom Léffelstiel, Ausleger sowie von der Messerschneide ab
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HD: GroBbagger-Loffel in Heavy-Duty-Ausfiihrung SH: GroBbagger-Loffel in Severe-Heavy-Duty Ausfiihrung
mit 400 und 500 HB VerschleiBsohlen am Boden mit zusatzlichen Shrouds fiir Messer und Seitenschneiden




Lange Lebensdauer und hohe Verwindungssteifigkeit durch
robuste SchweiBkonstruktion und funktionsspezifische
Stahlauswahl

VerschleiBschutz fiir HD-Version aus Hartstahlen mit

400 und 500 HB

VerschleiBschutz fiir SH-Version zusatzlich mit Shrouds an
Messer und Seitenschneiden sowie Eck-VerschleiBschuhen
auBen am Boden gegen abrasives Gestein geschiitzt
Messer in gerader Ausfiihrung, als Trapezmesser und

als Spitzmesser lieferbar

Zahnsystem und -ausfiihrung nach Wahl

Mit Direktaufhangung oder mit Lehmatic-
Schnellwechselsystem
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Lehnhoff® Ladeschaufeln.

Ladeschaufeln fiir Radlader und Laderaupen. Standard-Ladeschaufeln fiir Erdbau und Schiittgiiter.

Lehnhoff bietet Ladeschaufeln fir Rad- und Kettenlader in verschie- ~ »  Fiir leicht Idsbare Boden, Abraum, Mutter-, Sand- und Lehmbdden
denen Ausfiihrungen fiir normale und besondere Einsatze an. Die » Fir Schittgiter wie Sand, Kies

Ladeschaufeln sind auf die Tragergerdte genau abgestimmt, Zahne, » Mit geradem Messer aus Lehborit5000 (500 HB) und

Messer und VerschleiBpanzerung kdnnen einsatzspezifisch individuell Lehnhoff Zahnsystem

ausgewahlt werden. Lieferbar sind die Ladeschaufeln in allen Gr6Ben
und Inhalten fiir samtliche auf dem Markt befindlichen Lader.

Standard-Ladeschaufel



Felsladeschaufeln fiir harte Einsatze im Steinbruch. Sortier- und Gesteinschaufeln fiir Lade- und Sortierarbeiten.

> Bei leicht ldsbarem Gestein sowie in gesprengtem Fels » Zum Laden von Gerdll und Trennen von Schiittgiitern
» Starkere Materialien, zusatzlicher VerschleiBschutz an Boden und » Ausriistung wie Standard-Ladeschaufel, jedoch Boden und
Seitenteilen, mit Uberlaufgitter sowie andere Sonderausriistungen Schaufelriicken aus Rechteck-Gitterstaben

Ausstattung mit starkerem Messer und Z&hnen
Gerades-, Spitz- und Trapezmesser lieferbar

Weitere Schaufeln:
> Leichtgutschaufeln fiir Leichtgut aller Art
» Speziell fiir kleine Radlader:

» 4-in-1 Schaufel

» Hochkippschaufel

» Seitenkippschaufel

Felsladeschaufel Sortier-/Gesteinschaufel



Lehnhoff® Zahnsystem, Schneidkantenstihle und VerschleiBBschutz.

Geschmiedete Zahne aus Spezialstahl.
Lehnhoff Zahne fiir L6ffel und Schaufeln sind
als VerschleiBteile fiir alle Fabrikate und alle
Einsatzbereiche im Programm. Sie sind gesenk-
geschmiedet und gehéartet und halten hartester
Beanspruchung stand.

Hiilsenzahn fiir Bagger und Lader, Typ F.

» Einteiliger, selbstscharfender Zahn

» Wird in die AnschweiBhiilse auf dem Messer
eingesteckt und mit Kappe und Sicherung
fixiert

» Glatter Loffel- bzw. Schaufelboden durch
biindigen Abschluss mit Messerunterseite

Hiilsenzahn Typ F

404 0,8 60 50 30 32
)
) 41 2,2 115 65 34 34
>
-
(-]
L] Hiilse
)
()}
(=] 04 0,45 90 50 404 1005

" 11 125 60 41 1012
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Exklusiv von Lehnhoff®: Lehborit® 5000.

Uberall, wo hoher VerschleiBschutz gefragt ist, ist der von _
Lehnhoff entwickelte Spezialstahl Lehborit 5000 die richtige :
Antwort. Die hohe mechanische Festigkeit macht diese ge- %
walzten und auf 500 HB geharteten Verschleistéhle aus

dem Hause Lehnhoff zur ersten Wahl fiir die Fertigung und Tieflsffel mit
Reparatur von Tiefloffeln und Ladeschaufeln. Vorsatzschneide

Schneidkantenstahl Lehborit® 5000M.

Fir Messerschneiden hochster Qualitat: der universell ver- ~
wendbare Schneidkantenstahl Lehborit 5000M: perfekt /
durch hohe Festigkeit und gutes VerschleiBverhalten.

» Gewalzt und auf 500 HB gehartet, mit /

SchweiBfase

» Hoch verschleiBfest und gut schweiBbar
> Lieferbar in Starken von 16 - 50 mm P

» Zusatzlich als Vorsatzschneide lieferbar DT&

Messerschneiden fiir Loffel und Schaufeln

17.8 150 16 4 25 5 x 45°
37,3 200 25 8 37 5 x 45°
56,1 250 30 10 44 8 x 45°

89,8 300 40 14 55 9 x 45°

Grabenraumloffel Tiefloffel

VerschleiBstahl Lehborit® 5000VS.

Zur Panzerung fiir L6ffel und Schaufeln: VerschleiB-

leisten aus Lehborit5000VS. Diese zusé&tzliche

Panzerung mit 500 HB verldngert die Lebensdauer

von GrabgefaBen ganz erheblich.

> 500 HB hart, hoch verschleiffest und gut
schweiBbar

» Zum Bau und zur Reparatur von Loffeln

» Lieferbar in Starken von 10 - 20 mm

VerschleiBleisten

7,9 100 10
9,5 80 15
23,7 150 20



(-
—
>
e
v
wn
b
[
(=]

Lehnhoff® Service und Reparatur.

Lehnhoff® Reparatur: Sie wiinschen, wir schweiBen.
Lasern, Brennen, Biegen, Kanten, SchweiBen, Aufpanzern,
Bohrwerksbearbeitung... Vom verschlissenen Messer bis
zum ausgeschlagenen Bolzen: Abgenutzte und beschadigte
GrabgefaBe aller Art werden von Lehnhoff fachgerecht in
Stand gesetzt. Individuell nach Vorstellungen des Kunden
und zuverlassig im vereinbarten Zeitrahmen.

Loffel- und Schaufelreparatur.

Reparatur und Erneuerungen von Zahnen, Messerschneiden,
Boden, Seitenteilen und VerschleiBschutz sowie Aufhdngungen
einschlieBlich Bohrwerksbearbeitung.

Nach der Reparatur mit neuem Boden, Messer, Zahnen und
VerschleiBschutz
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Lehnhoff® Service und Reparatur.

Reparatur und Komplett-Uberholung von Lehmatic®-
Schnellwechslern.

Zeit ist Geld: Lehnhoff sorgt mit geschulten Spezialisten
dafiir, dass beschédigte Lehmatic-Schnellwechsler schnell
wieder einsatzfahig werden.

Lehnhoff Service: Léffelumbau fiir das Lehmatic®-Schnellwechselsystem.
Den Kunden, die sich fiir das Lehmatic-Schnellwechselsystem entschieden
haben, steht Lehnhoff auch bei der Umriistung der Anbaugerate zur Seite.
Das Anbringen der Adapterplatten erledigt unser routinierter Service schnell
und zuverlassig.




Reparatur von Zwei- und Mehrschalengreifern. Brennteile und Laserzuschnitte.

Reparatur und Erneuerungen von Zahnen, Messer- und Erstellen von Brennteilen und Laserzuschnitten, gewalzten
Seitenschneiden, Greiferschalen, Héngerahmen und Bodenelementen und VerschleiBsets fiir Léffel und Schaufeln.
Schalenaufhdngungen sowie Lagerstellen. AuBerdem Bleche aus Hartstahl nach MaBangaben, Skizzen

und CAD-Zeichnungen.

&l

Umbau eines handelsiiblichen 2-Schalen- Kompromisslose Qualitatsarbeit beim
Greifers Laserschneiden

Auf Heavy-Duty-Ausfithrung fiir Laser- und Brennzuschnitte nach Ihren
Flussbettarbeiten MaBangaben und Zeichnungen



Lehnhoff Hartstahl GmbH & Co. KG

RungsstraBe 10-14
D-76534 Baden-Baden

Postfach 11 01 65
D-76487 Baden-Baden
Tel. +49 (0) 72 23/966 - 0
Hotline-Verkauf
Tel. +49 (0) 72 23 /966 - 140
Fax +49 (0) 72 23 /966 - 149
Héndler/Partner
r 1 E-Mail info@lehnhoff.de
Besuchen Sie uns im Internet
www.lehnhoff.de
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